Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
dla przetargu nieograniczonego pn.:
»Dostawa wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z 0.0.”
Numer zamowienia: ES/252/4/2022

l. ZAMAWIAJACY |

Kradnickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

23-210 Krasnik, ul. Graniczna 3A,

tel. (81) 825 62 53, (81) 825 61 36, fax (81) 825 68 09 w. 111,

NIP 715-020-02-47, REGON 430073641,

Bank PEKAO S.A. lll O/Krasnik Nr 92124024831111000033348379

www.kpwik.krasnik.pl e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl

wpisana do KRS pod nr 0000206420 przez Sad Rejonowy — Sad Gospodarczy w Lublinie
VI Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego,

wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 20 983 000,00 zt

Il. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

Na podstawie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. poz. 2019 z p6in. zm., dalej: Pzp) do udzielenia niniejszego zaméwienia
nie stosuje sie przepiséw Pzp.

Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem
udzielania zamdwien w Krasnickim Przedsiebiorstwie Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z 0.0.
(zwany w dalszej czesci niniejszej SIWZ Regulaminem), stanowigcym zatgcznik nr 1
do Zarzadzenia nr 7/2021 Prezesa Zarzadu Krasnickiego Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia 28.01.2021 r.

| 11I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa, loco — magazyn w siedzibie KPWiK Sp. z o.o.
w Krasniku fabrycznie nowych wodomierzy zimnej wody wraz z uszczelkami oraz plomb
w ilosciach i o parametrach nie gorszych niz opisane ponizej.

1.1 Uwaga!

1) Oferowane wodomierze muszg mie¢ parametry metrologiczne nie gorsze niz opisane
w niniejszej specyfikacji, co musi jasno wynika¢ z oferty i dotgczonych do niej kart
katalogowych. Na kartach katalogowych w sposéb jednoznaczny nalezy wyréznié
kolorem oferowane wodomierze i ich parametry metrologiczne.

2) Oferowane wodomierze musza by¢ zgodne z norma PN-EN 1SO 4064-2 i Measuring
Instruments Directive (MID), 2014/32/WE.
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2. Zakres przedmiotu zamowienia

2.1. Czesc 1 - Wodomierze statyczne ultradiwiekowe

Tabela Al - Zestawienie ilosciowe wodomierzy

lloéé kompletow*

Dtugosc
5 5 g wodomierzy
Lp. Przedmiot zamowienia zabudowy
(mm)
Wodomierz statyczny ultradZwiekowy do wody
zimnej DN 15; 110 50
Q3=2,5 m¥/h;

klasa metrologiczna wg MID minimum R160 w kazdej
pozycji zabudowy;

prog rozruchu mniejszy lub réwny 2,0 I/h;

liczydto hermetyczne - stopien ochrony IP 68;

korpus: kompozytowy lub mosiezny

Wodomierz statyczny ultradiwiekowy do wody
zimnej DN 20; 130 >0
Q3=2,5 m?/h lub Q3=4 m?/h;

klasa metrologiczna wg MID minimum R160 w kazdej
pozycji zabudowy;

prog rozruchu mniejszy lub rowny 2,0 I/h;

liczydto hermetyczne - stopien ochrony IP 68;

korpus: kompozytowy lub mosiezny

2.2. Wymagania szczegétowe dla wodomierzy statycznych ultradiwiekowych

1)

2)

3)

4)

5)

wymienionych w tabeli Al:

Kazdy dostarczony wodomierz winien by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany nie
wczesdniej niz w 2022 roku i posiadac¢ aktualng ceche legalizacyjng, ktéra nadano nie
wczesniej niz w roku dostawy wodomierzy do zamawiajacego. Okres legalizacji nie moze
by¢ krotszy niz 5 lat.

Wodomierze podlegajgce ocenie zgodnosci muszg posiadac certyfikat badania typu WE i
deklaracje zgodnosci producenta z dyrektywg 2014/32/WE w jezyku polskim lub
przetfumaczone na jezyk polski.

Wodomierze musza by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23
pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wodomierze oraz
szczegOtowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzagdéw pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 209 poz. 1513).

Wodomierze musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci
i Technologii z dnia 22.03.2019 w sprawie prawne] kontroli metrologicznej przyrzaddéw
pomiarowych (Dz. U. poz. 759); na kaide zadanie Zamawiajacego Dostawca jest
zobowigzany do dostarczenia dokumentéw wymaganych dla sprawdzenia ich zgodnosci z
w/w rozporzadzeniem.

Wymagany jest statyczny ultradzwiekowy uktad pomiarowy wodomierza, nieposiadajacy
czesci ruchomych lub wirujacych.
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6) Wszystkie wodomierze musza pochodzi¢ od jednego producenta.
7) Wodomierz podczas normalnej pracy nie moze generowacé hatasu.

8) Wymagane jest zasilanie bateryjne wodomierza, baterig o zywotnosci minimum 15 lat
(przy wigczonej komunikacji radiowej i nadawaniu sygnatu przez wodomierz minimum co
16 sekund) deklarowane przez producenta.

9) Wymagane jest liczydto w postaci elektronicznego wyswietlacza.

10) Wyswietlacz wodomierza ma informowaé za pomoca kodu alarmowego o zaistniatych
zdarzeniach na wodomierzu.

11) Wskazanie musi by¢ wyswietlane z doktadnoscia do 0,001m3.

12) Wodomierze muszg posiada¢ aktualny atest higieniczny PZH a materiaty, z ktérych
wykonane s3 elementy wodomierza majace kontakt z przeptywajaca wodg majg byc
odporne na korozje wewnetrzng i zewnetrzng lub zabezpieczone przed korozja poprzez
odpowiednig obrébke powierzchniowa.

13) Wodomierze powinny posiada¢ hermetycznie zamkniete liczydto klasy minimum IP 68,
odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie (zaroszenie).

14) Wodomierze powinny posiada¢ odpornosé na temperature do minimum 50°C.

15) Wodomierz musi zapewni¢ komunikacje z przenoénym terminalem lub komputerem (np.
gtowica do odczytu optycznego).

16) Wodomierze muszg posiada¢ wbudowane rejestry pamieci:

— minimum 250 rejestrow dobowych (data, objetos¢, licznik godzin pracy, kod info,
przeptyw maksymalny, przeptyw minimalny, temperatura wodomierza — minimalna,
maksymalna, $rednia);

— minimum 30 rejestrow miesiecznych (data, objetosé, licznik godzin pracy, kod info,
wielkos¢ przeptywu wstecznego, przeptyw maksymalny, data wystapienia przeptywu
maksymalnego, przeptyw minimalny, data wystapienia przeptywu minimalnego,
temperatura wodomierza — minimalna, maksymalna, srednia);

— minimum 10 rejestrow rocznych (data, objetos¢, licznik godzin pracy, wielkoé¢ przeptywu
wstecznego, przeptyw maksymalny, data wystapienia przeptywu maksymalnego,
przeptyw minimalny, data wystgpienia przeptywu minimalnego, temperatura
wodomierza — minimalna, maksymalna),

— minimum 25 ostatnich alarméw (przeciek, awaria instalacji, ingerencja, osuszenie
wodomierza, przeptyw wsteczny). Poprzez alarm rozumiane jest wystgpienie lub
ustgpienie okreslonego zdarzenia.

17) Wodomierz musi rejestrowac ingerencje w elektronike wodomierza.

18) Wodomierz musi wykrywac przeptyw wsteczny i zapisywac go w rejestrze.

19) Wodomierze muszg by¢ catkowicie odporne na préby zaktécania pracy poprzez dziatanie
zewngtrznego pola magnetycznego (m. in. odpornosé na magnesy neodymowe).

20) Wodomierze musza by¢ przystosowane do montazu bez wymogu stosowania odcinkéw
prostych.

21) Transmisja radiowa winna spetniajac wymagania Rozporzadzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urzadzeri radiowych nadawczych lub
nadawczo-odbiorczych, ktére mogg by¢ uzywane bez pozwolenia radiowego (t.j. Dz.U.
2017 poz. 96).
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22) Wodomierz powinien posiadac zintegrowany nadajnik radiowy o parametrach:

24)

25)

26)

27)
28)
29)

30)

komunikacja radiowa jednokierunkowa zgodna ze standardem Wireless M-Bus w oparciu
o norme PN-EN 13757-4:2019,

pasmo czestotliwosci nosnej 868 MHz,
wymagane indywidualne klucze szyfrujgce sygnat radiowy 128 bit,

nie dopuszcza sie rozwigzan wymagajacych stosowania naktadek radiowych
montowanych bezposrednio na wodomierzu,

Oczekiwane parametry odczytowe podawane przez wodomierze:

numer seryjny wodomierza,

aktualne wskazanie wraz z datg i godzing odczytu,

do wyboru jedna z nastepujacych informacji: wskazanie na koniec miesigca, przeptyw
maksymalny w poprzednim miesigcu lub przeptyw maksymalny w poprzednim dniu,
licznik godzin pracy baterii,

kody informacyjne biezace,

kody informacyjne wystepujace w ciggu ostatnich 30 dni z opisem czasu trwania danego
kodu,

alarm o wystapieniu przeptywu wstecznego,

alarm o wystgpieniu wycieku (funkcja programowalna),

alarm o ingerencji mechanicznej w wodomierz.

Wodomierze muszg zapewni¢ mozliwos¢ odczytu w trudnych warunkach (np. zalane
studnie). Dodatkowa antena nie moze naruszac szczelnosci korpusu wodomierza.
Zintegrowane nadajniki radiowe oferowanych wodomierzy musza byé w petni
kompatybilne z systemem zdalnego odczytu wodomierzy eksploatowanym przez
zamawiajacego. Zamawiajacy eksploatuje system READy firmy Kamstrup oraz SENSUS
READ firmy Sensus.

Import danych z nadajnika radiowego oferowanego wodomierza lub gtowicy optycznej
musi by¢ w peilni kompatybilny z systemem zdalnego odczytu wodomierzy
eksploatowanego przez zamawiajacego i obejmowac co najmniej oczekiwania zawarte w
pkt 23).

Gwarancja na bezawaryjng prace wodomierzy — minimum 36 miesiecy.

Maksymalne cisnienie robocze 1,6MPa.

Numer seryjny wodomierza musi by¢ trwale naniesiony na etykiete wodomierza w
minimum jednym miejscu.

Oferowane wodomierze muszg posiadac okreslone lub lepsze od opisanych w niniejszej
specyfikacji parametry metrologiczne.
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2.3. Czes$c 2 - Wodomierze statyczne.

Tabela B1 — Zestawienie ilosciowe wodomierzy

Dlugoéé llosé kompletéw*
: g s wodomierzy
Lp. Przedmiot zamoéwienia zabudowy
(mm)

Wodomierz statyczny do wody zimnej DN 15;
klasa metrologiczna wg MID minimum R160 w kazdej
1: pozycji zabudowy;

prog rozruchu mniejszy lub réwny 2,0 I/h;

liczydto hermetyczne - stopien ochrony min. IP 68;

korpus: kompozytowy lub mosiezny

Wodomierz statyczny do wody zimnej DN 20;
Q3=2,5 m/h lub Q3=4 m*/h; 130 305
klasa metrologiczna wg MID minimum R160 w kazdej
2 pozycji zabudowy;

prég rozruchu mniejszy lub réwny 2,0 I/h;

liczydto hermetyczne - stopien ochrony min. IP 68;

korpus: kompozytowy lub mosiezny

Wodomierz statyczny do wody zimnej DN 25;
Q3=6,3 m?/h; 260 20
klasa metrologiczna wg MID minimum R160 w kazdej
pozycji zabudowy;

prog rozruchu mniejszy lub réwny 5,1 I/h;

liczydto hermetyczne - stopieri ochrony min. IP 68;
korpus: kompozytowy lub mosiezny

Wodomierz statyczny do wody zimnej DN 32;

Q36,3 m¥/h; 260 3
klasa metrologiczna wg MID minimum R160 w kazdej
pozycji zabudowy;

proég rozruchu mniejszy lub réwny 8 I/h;

liczydto hermetyczne - stopien ochrony min. IP 68;
korpus: kompozytowy lub mosiezny

*  komplet oznacza wodomierz z minimum dwiema uszczelkami

2.4. Wymagania szczegotowe dla wodomierzy statycznych wymienionych w tabeli B1:

1) Kazdy dostarczony wodomierz winien by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany nie
wczesniej niz w 2022 roku i posiadac aktualng ceche legalizacyjna, ktéra nadano nie
wczesniej niz w roku dostawy. Okres legalizacji nie moze by¢ krotszy niz 5 at.

2) Wodomierze podlegajace ocenie zgodnosci musza posiadaé certyfikat badania typu WE
i deklaracje zgodnosci producenta z dyrektywa 2014/32/WE w jezyku polskim lub
przettumaczone na jezyk polski.

3) Wodomierze muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
23 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wodomierze
oraz szczegotowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
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metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 209 poz. 1513).

4) Wodomierze muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczodci
i Technologii z dnia 22.03.2019 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzagdow
pomiarowych (Dz. U. poz. 759); na kaide zadanie Zamawiajagcego Dostawca jest
zobowigzany do dostarczenia dokumentéw wymaganych dla sprawdzenia ich zgodnosci z
w/w rozporzadzeniem.

5) Wymagany jest statyczny uktad pomiarowy wodomierza, nieposiadajagcy czesci
ruchomych lub wirujacych.

6) Wszystkie wodomierze muszg pochodzic od jednego producenta.

7) Wodomierz podczas normalnej pracy nie moze generowac hatasu.

8) Wymagane jest zasilanie bateryjne wodomierza, baterig o zywotnosci minimum 15 lat
(przy wiaczonej komunikacji radiowej i nadawaniu sygnatu przez wodomierz minimum co
16 sekund) deklarowane przez producenta.

9) Wymagane jest liczydto w postaci elektronicznego wyswietlacza.

10) Wyswietlacz wodomierza ma informowac za pomocg kodu alarmowego o zaistniatych
zdarzeniach na wodomierzu.

11) Wskazanie musi by¢ wyswietlane z doktadnoscig do 0,001m°.

12) Wodomierze muszg posiada¢ aktualny atest higieniczny PZH a materialy, z ktdrych
wykonane sg elementy wodomierza majace kontakt z przeptywajagca woda maja byé¢
odporne na korozje wewnetrzng i zewnetrzng lub zabezpieczone przed korozjg poprzez
odpowiednig obrobke powierzchniows.

13) Wodomierze powinny posiada¢ hermetycznie zamkniete liczydto klasy minimum IP 68,
odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie (zaroszenie).

14) Wodomierze powinny posiada¢ odpornosc na temperature do minimum 50°C.

15) Wodomierz musi zapewnic¢ komunikacje z przenoénym terminalem lub komputerem (np.
gtowica do odczytu optycznego).

16) Wodomierze muszg posiada¢ wbudowane rejestry pamieci:

— minimum 250 rejestrow dobowych (data, objetosé¢, licznik godzin pracy, kod info,
przeptyw maksymalny, przeptyw minimalny, temperatura wodomierza — minimalna,
maksymalna, srednia);

— minimum 30 rejestrow miesiecznych (data, objetos¢, licznik godzin pracy, kod info,
wielkos¢ przeptywu wstecznego, przeptyw maksymalny, data wystapienia przeptywu
maksymalnego, przeptyw minimalny, data wystgpienia przeptywu minimalnego,
temperatura wodomierza — minimalna, maksymalna, srednia);

— minimum 10 rejestrow rocznych (data, objetos¢, licznik godzin pracy, wielkosc przeptywu
wstecznego, przeptyw maksymalny, data wystgpienia przeptywu maksymalnego,
przeptyw minimalny, data wystgpienia przeptywu minimalnego, temperatura
wodomierza — minimalna, maksymalna),

— minimum 25 ostatnich alarméw (przeciek, awaria instalacji, ingerencja, osuszenie
wodomierza, przeptyw wsteczny). Poprzez alarm rozumiane jest wystapienie lub
ustgpienie okreslonego zdarzenia.

17) Wodomierz musi rejestrowac ingerencje w elektronike wodomierza.

18) Wodomierz musi wykrywac przeptyw wsteczny i zapisywac go w rejestrze.
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19) Wodomierze musza by¢ catkowicie odporne na préby zaktdcania pracy poprzez dziatanie
zewnegtrznego pola magnetycznego (m. in. odpornosc¢ na magnesy neodymowe).

20) Wodomierze muszg by¢ przystosowane do montazu bez wymogu stosowania odcinkéw
prostych.

21) Transmisja radiowa winna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urzadzer radiowych nadawczych lub
nadawczo-odbiorczych, ktére moga by¢ uzywane bez pozwolenia radiowego (t.j. Dz.U.
2017 poz. 96).

22) Wodomierz powinien posiadac zintegrowany nadajnik radiowy o parametrach:

—  komunikacja radiowa jednokierunkowa zgodna ze standardem Wireless M-Bus w oparciu
o norme PN-EN 13757-4:2019,

—  pasmo czestotliwosci nosnej 868 MHz,

-~ wymagane indywidualne klucze szyfrujgce sygnat radiowy 128 bit,

— nie dopuszcza sie rozwigzan wymagajacych stosowania naktadek radiowych
montowanych bezposrednio na wodomierzu,

23) Oczekiwane parametry odczytowe podawane przez wodomierze:

— numer seryjny wodomierza,

— aktualne wskazanie wraz z datg i godzing odczytu,

— do wyboru jedna z nastepujacych informacji: wskazanie na koniec miesigca, przeptyw
maksymalny w poprzednim miesigcu lub przeptyw maksymalny w poprzednim dniu,

— licznik godzin pracy baterii,

— kody informacyjne biezace,

— kody informacyjne wystepujace w ciggu ostatnich 30 dni z opisem czasu trwania danego
kodu,

— alarm o wystapieniu przeptywu wstecznego,

— alarm o wystapieniu wycieku (funkcja programowalna),

— alarm o ingerencji mechanicznej w wodomierz.

24) Wodomierze musza zapewni¢ mozliwos¢ odczytu w trudnych warunkach (np. zalane
studnie). Dodatkowa antena nie moze naruszac szczelnosci korpusu wodomierza.

25) Zintegrowane nadajniki radiowe oferowanych wodomierzy musza byé w petni
kompatybilne z systemem zdalnego odczytu wodomierzy eksploatowanym przez
zamawiajgcego. Zamawiajacy eksploatuje system READy firmy Kamstrup oraz SENSUS
READ firmy Sensus.

26) Import danych z nadajnika radiowego oferowanego wodomierza lub gtowicy optycznej
musi by¢ w petni kompatybilny z systemem zdalnego odczytu wodomierzy
eksploatowanego przez zamawiajacego i obejmowaé co najmniej oczekiwania zawarte w
pkt 23).

27) Gwarancja na bezawaryjng prace wodomierzy — minimum 36 miesiecy.

28) Maksymalne cisnienie robocze 1,6MPa.

29) Numer seryjny wodomierza musi by¢ trwale naniesiony na etykiete wodomierza
w minimum jednym miejscu.

30) Oferowane wodomierze musza posiada¢ okreslone lub lepsze od opisanych w niniejszej
specyfikacji parametry metrologiczne.
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2.5. Czesc 3 — Plomby zatrzaskowe na srubunki do wodomierzy

Tabela C1 - Zestawienie ilosciowe plomb zatrzaskowych w wymaganych ilosciach
i Srednicach.

Nazwa llos¢ kompletow*
Plomba na wodomierz Dn 15 500
Plomba na wodomierz Dn 20 450
Plomba na wodomierz Dn 25 30
Plomba na wodomierz Dn 32 6

* komplet oznacza 2 plomby o tym samym numerze seryjnym

2.6. Wymagania szczegétowe jednorazowych plomb zatrzaskowych na $rubunki
wodomierzy:
1) zatozenie plomby odbywac sie ma recznie bez wykorzystania narzedzi,
2) usuniecie plomby ma by¢ mozliwe jedynie poprzez jej catkowite zniszczenie,
3) plomby maja by¢ wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim odpornego

na dziatanie warunkéw atmosferycznych w temperaturach -302C do +802C, maja by¢
odporne (brak utraty koloru) na promienie UV,

4) kazda plomba ma by¢ jednym elementem w postaci dwdch potaczonych pétobejm z
zatrzaskiem,

5) plomby majg by¢ parowane (dwie szt. w komplecie) i trwale znakowane
indywidualnymi numerami co najmniej szesciocyfrowymi (numer seryjny dla kazdej z
plomb w komplecie musi by¢ taki sam),

6) plomby maja by¢ tak wykonane, aby po zatozeniu nie mozna byto ich otworzyé - zdjgé
bez zniszczenia lub pozostawienia na nich trwatych $ladow w postaci peknieé,
odbarwien lub zagie¢ w miejscach zginania, rozciagania, itp.,

7) plomby maja doktadnie pasowac do korpuséw wodomierzy i tacznikdw rurowych, nie
mogaq byc zbyt luine,

8) jakakolwiek ingerencja mechaniczna lub termiczna w plombe ma byé na niej
widoczna w postaci odbarwien lub zmatowienia,

9) przy zastosowaniu dodatkowego elementu zatrzaskowego winien on mieé takie
oznaczenie numeryczne jak sama plomba.
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2.7. Czes€¢ 4 — Wodomierze statyczne.

Tabela D1 - Zestawienie iloSciowe wodomierzy

llos¢ kompletéow*

Diugos¢ '
. o BT wodomierzy
Lp. Przedmiot zamoéwienia zabudowy
(mm)
Wodomierz statyczny do wody zimnej DN 50; 270 3

Q3= minimum 25 m3/h;

wykonanie kotnierzowe DN 50;

1. klasa metrologiczna wg MID minimum R160; w
kazdej pozycji zabudowy;

prog rozruchu mniejszy lub réwny 20 I/h;
liczydto hermetyczne - stopieri ochrony min. P
68; korpus: stal nierdzewna, mosiadz lub zeliwo.

*  komplet oznacza wodomierz z minimum dwiema uszczelkami

2.8. Czesé¢ 5 - Wodomierze statyczne.

Tabela E1 — Zestawienie ilosciowe wodomierzy

llos¢ kompletow*

Diugos¢
: R wodomierzy
Lp. PrZEdmlot Zamowienia Zabudowy
(mm)
Wodomierz statyczny do wody zimnej DN 80; 220 1

Q3= minimum 63 m3/h;

wykonanie kotnierzowe DN 80;

1. klasa metrologiczna wg MID minimum R160; w
kazdej pozycji zabudowy;

prog rozruchu mniejszy lub réwny 20 I/h;;
liczydto hermetyczne - stopien ochrony min. IP
68; korpus: stal nierdzewna, mosiadz lub zeliwo.

*  komplet oznacza wodomierz z minimum dwiema uszczelkami

2.9. Wymagania szczegétowe dla wodomierzy statycznych wymienionych w tabeli D1 i
E1l
1) Kazdy dostarczony wodomierz winien by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany nie
wczesniej niz w 2022 roku i posiadac aktualng ceche legalizacyjna, ktéra nadano nie
wczesniej niz w roku dostawy wodomierzy do zamawiajacego. Okres legalizacji nie moze
by¢ krotszy niz 5 lat.
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2) Wodomierze podlegajace ocenie zgodnosci muszg posiadac certyfikat badania typu WE i
deklaracje zgodnosci producenta z dyrektywa 2014/32/WE w jezyku polskim lub
przettumaczone na jezyk polski.

3) Wodomierze musza by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23
pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wodomierze oraz
szczegétowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzgdéw pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 209 poz. 1513).

4) Wodomierze muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci
i Technologii z dnia 22.03.2019 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw
pomiarowych (Dz. U. poz. 759); na kazde zgdanie Zamawiajacego Dostawca jest
zobowiazany do dostarczenia dokumentow wymaganych dla sprawdzenia ich zgodnosci z
w/w rozporzadzeniem.

5) Wymagany jest statyczny uktad pomiarowy wodomierza, nieposiadajacy czesci
ruchomych lub wirujgcych.

6) Wszystkie wodomierze musza pochodzi¢ od jednego producenta.

7) Wodomierz podczas normalnej pracy nie moze generowac hatasu.

8) Wymagane jest zasilanie bateryjne wodomierza, bateriag o Zzywotnosci minimum 15 lat
(przy wiaczonej komunikacji radiowej i nadawaniu sygnatu przez wodomierz minimum co
16 sekund) deklarowane przez producenta.

9) Wymagane jest liczydto w postaci elektronicznego wyswietlacza.

10) Wyswietlacz wodomierza ma informowac za pomoca kodu alarmowego o zaistniatych
zdarzeniach na wodomierzu.

11) Wskazanie musi by¢ wyswietlane z doktadnoscig do 0,001m3.

12) Wodomierze musza posiada¢ aktualny atest higieniczny PZH a materiaty, z ktérych
wykonane sg elementy wodomierza majgce kontakt z przeptywajaca woda sg odporne na
korozje wewnetrzng i zewnetrzna lub zabezpieczone przed korozja poprzez odpowiednia
obrobke powierzchniowa.

13) Wodomierze powinny posiadac¢ hermetycznie zamkniete liczydto klasy minimum IP 68,
odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie (zaroszenie).

14) Wodomierze powinny posiadac¢ odpornos¢ na temperature do minimum 50°C.

15) Wodomierz musi by¢ wyposazony w zfacze optyczne umozliwiajgce komunikacje z
przenosnym terminalem lub komputerem (poprzez glowice optyczng i oprogramowanie,
ktore zamawiajgcy posiada).

16) Wodomierze muszg posiada¢ wbudowane rejestry pamieci:

— minimum 250 rejestrow dobowych (data, objetos¢, licznik godzin pracy, kod info,
przeptyw maksymalny, przeptyw minimalny, temperatura wodomierza — minimalna,
maksymalna, Srednia);

— minimum 30 rejestrow miesiecznych (data, objetosé¢, licznik godzin pracy, kod info,
wielkos¢ przeptywu wstecznego, przeptyw maksymalny, data wystgpienia przeptywu
maksymalnego, przeptyw minimalny, data wystgpienia przeptywu minimalnego,
temperatura wodomierza — minimalna, maksymalna, srednia);

— minimum 10 rejestréw rocznych (data, objetosé, licznik godzin pracy, wielko$é przeptywu
wstecznego, przeptyw maksymalny, data wystgpienia przeptywu maksymalnego,
przeptyw minimalny, data wystapienia przeptywu minimalnego, temperatura
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wodomierza — minimalna, maksymalna),

— minimum 25 ostatnich alarméw (przeciek, awaria instalacji, ingerencja, osuszenie
wodomierza, przeptyw wsteczny). Poprzez alarm rozumiane jest wystgpienie lub
ustgpienie okreslonego zdarzenia.

17) Wodomierz musi rejestrowac ingerencje w elektronike wodomierza.
18) Wodomierz musi wykrywacé przeptyw wsteczny i zapisywac go w rejestrze.

19) Wodomierze musza by¢ catkowicie odporne na préby zaktécania pracy poprzez dziatanie
zewnetrznego pola magnetycznego (m. in. odpornos¢ na magnesy neodymowe).

20) Wodomierze muszg by¢ przystosowane do montazu bez wymogu stosowania odcinkéw
prostych.

21) Transmisja radiowa winna spetniajac wymagania Rozporzgdzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urzadzen radiowych nadawczych lub
nadawczo-odbiorczych, ktore moga by¢ uzywane bez pozwolenia radiowego (t.j. Dz.U.
2017 poz. 96).

22) Wodomierz powinien posiadac zintegrowany nadajnik radiowy o parametrach:

— komunikacja radiowa jednokierunkowa zgodna ze standardem Wireless M-Bus w oparciu
o norme PN-EN 13757-4:2019,

—  pasmo czestotliwosci no$nej 868 MHz,
— wymagane indywidualne klucze szyfrujace sygnat radiowy 128 bit,

— nie dopuszcza sie rozwigzan wymagajacych stosowania naktadek radiowych
montowanych bezposrednio na wodomierzu,

— modut radiowy nie moze posiada¢ osobnego numeru seryjnego.

23) Oczekiwane parametry odczytowe podawane przez wodomierze:

— numer seryjny wodomierza,

— aktualne wskazanie wraz z datg i godzing odczytu,

— do wyboru jedna z nastepujacych informacji: wskazanie na koniec miesigca, przeptyw
maksymalny w poprzednim miesigcu lub przeptyw maksymalny w poprzednim dniu,

— licznik godzin pracy baterii,

—  kody informacyjne biezace,

— kody informacyjne wystepujace w ciggu ostatnich 30 dni z opisem czasu trwania danego
kodu,

— alarm o wystapieniu przeptywu wstecznego,

— alarm o wystgpieniu wycieku (funkcja programowalna),

— alarm o ingerencji mechanicznej w wodomierz.

24) Wodomierze muszg zapewni¢ mozliwos¢ odczytu w trudnych warunkach (np. zalane
studnie). Dodatkowa antena nie moze naruszac szczelnosci korpusu wodomierza.

25) Zintegrowane nadajniki radiowe oferowanych wodomierzy muszg by¢ w petni
kompatybilne z systemem zdalnego odczytu wodomierzy eksploatowanym przez
zamawiajgcego. Zamawiajacy eksploatuje system READy firmy Kamstrup oraz SENSUS
READ firmy Sensus.

26) Import danych z nadajnika radiowego oferowanego wodomierza oraz gtowicy optycznej
musi by¢ w petni kompatybilny z systemem zdalnego odczytu wodomierzy
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eksploatowanego przez zamawiajgcego i obejmowac co najmniej oczekiwania zawarte w
pkt 23).

27) Gwarancja na bezawaryjna prace wodomierzy — minimum 36 miesiecy.

28) Maksymalne cisnienie robocze 1,6MPa.

29) Numer seryjny wodomierza musi by¢ trwale naniesiony na etykiete wodomierza w
minimum jednym miejscu.

30) Oferowane wodomierze muszg posiadac¢ okreslone lub lepsze od opisanych w niniejszej
specyfikacji parametry metrologiczne.

| IV.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA ]

1. Zamdwienie zostanie zrealizowane w 3 dostawach:

1) | dostawa — do dnia 31.05.2022 r.:
a) wodomierz statyczny ultradzwiekowy DN 15 — 50 kompletow
b) wodomierz statyczny ultradzwiekowy DN 20 — 50 kompletow
c) wodomierz statyczny DN 15 — 140 kompletéw
d) wodomierz statyczny DN 20 — 140 kompletéw
e) wodomierz statyczny DN 25 — 20 kompletow
f) wodomierz statyczny DN 32 — 3 kompletow
g) plomba na wodomierz DN 15 — 500 kompletéw
h) plomba na wodomierz DN 20 — 450 kompletéw
i) plomba na wodomierz DN 25 — 30 kompletéw
i) plomba na wodomierz DN 32 — 6 kompletéw

2) Il dostawa —do dnia 31.07.2022 r.:
a) wodomierz statyczny DN 15 — 100 kompletéw
b) wodomierz statyczny DN 20 — 100 kompletow
c) wodomierz statyczny DN 50 — 3 komplety
d) wodomierz statyczny DN 80 — 1 komplet

3) lll dostawa — do dnia 30.09.2022 r.:
a) wodomierz statyczny DN 15 — 145 kompletéw
b) wodomierz statyczny DN 20 — 65 kompletow

2. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Dostawcow nie podlegaja zmianie prze caty okres
realizacji dostaw.

[ V. OPIS WARUNKOW UDZIALtU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegad sie Dostawcy, ktorzy:
1) posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,
2) posiadaja niezbedng wiedze i doswiadczenie,
3) dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

4) znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia.
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2. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie Dostawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu
z udziatu w postepowaniu.

3. Z postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy wykluczy Dostawce, wobec
ktorego zachodza podstawy wykluczenia, o ktérych mowaw § 12 ust. 1, 2i 6 Regulaminu.

4. Zamawiajacy uzna za spetnione warunki, o ktérych mowa w pkt V ppkt 1.i 2 na podstawie
oswiadczen i dokumentow ztozonych przez Dostawce, wymienionych w pkt. VI SIWZ.

VI.WYKAZ WYMAGANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

W celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia Dostawca ubiegajacy sie o udzielnie zamdwienia jest zobowigzany do ztozenia:

1. Formularza ofertowego (zatgcznik nr 1).

2. Oswiadczenia Dostawcy o spetnieniu warunkdw udziatu w postepowaniu oraz o braku
podstaw wykluczenia (zatgcznik nr 2).

3. Oswiadczenia Dostawcy o zgodnosci oferowanych wodomierzy z wymaganiami
Zamawiajacego (wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do SIWZ).

4. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji.

5. Kart katalogowych producenta wodomierzy potwierdzajagcych dane metrologiczne
wodomierzy oraz wymagania szczegétowe okreslone w niniejszej SIWZ.

6. Dla wszystkich oferowanych wodomierzy deklaracji zgodnosci z Measuring Instruments
Directive (MID), 2004/22EG wystawionych przez producenta oraz posiadanie znaku ,,CE”
na wyrobie.

7. Swiadectwa Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgce stosowanie oferowanych
wodomierzy do wody pitnej. W swiadectwie Dostawca wyrdzni kolorem oferowane
wodomierze.

8. Swiadectwa Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajace stosowanie oferowanych
uszczelek do wody pitnej. W Swiadectwie Dostawca wyrézni kolorem oferowane
uszczelki.

UWAGA'!

Karty nalezy ponumerowac i kolorem wyrézni¢ dane dotyczace oferowanych wodomierzy,
dane metrologiczne wodomierzy w kartach naleiy przetransponowac¢ tak, aby odpowiadaty
oznaczeniom zgodnie z normg PN-EN 14154. Numer karty, oznaczenie katalogowe i nazwe
handlowg nalezy wpisa¢ odpowiednio do zatgcznika cenowego.

Wszystkie oswiadczenia i dokumenty sktadane s3 przez Dostawcéw pod rygorem art. 297
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z p6in. zm.).

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty skfadane byly w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem przez Dostawce. Poswiadczenie za zgodno$¢ musi
by¢ sporzadzone w sposéb umozliwiajacy identyfikacje podpisu np. ztozone wraz z imienng
pieczatka lub czytelnie (z podaniem imienia i nazwiska).
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| VL.

WADIUM

Zamawiajacy nie zgda wniesienia wadium.

| v,

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Dostawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Dostawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajagcego moze przedtuzy¢ termin

zwigzania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwroéci¢ sie do Dostawcoéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

IX.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi byc¢ ztozona w formie pisemnej.

2. Oferta oraz wszystkie wymagane zatgczniki musza by¢ ponumerowane oraz podpisane

przez osobe badz osoby uprawnione do skfadania oswiadczer w imieniu Dostawcy.

. Dostawca sporzadza oferte na formularzu oferty wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik

Nr 1 do SIWZ.

4. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumenty wymienione w pkt VI SIWZ.

Petnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem przez notariusza) winno by¢ dotaczone do oferty, o ile nie wynika ono
z innych zatgczonych do niej dokumentow.

. W przypadku podmiotéw wystepujgcych wspolnie Dostawcy ustanawiajg petnomocnika

(lidera, partnera wiodacego) do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo do reprezentowania podmiotow  wystepujacych  wspdlnie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia winno by¢ podpisane przez wszystkich
wspolnikdw i zataczone do oferty w oryginale lub potwierdzonej za zgodnosé
z oryginatem notarialnie kopii.

. W przypadku, gdy Dostawca dotacza do oferty kopie dokumentow, kopie te muszg byé

potwierdzone za zgodnos¢ przez osobe badZ osoby uprawnione do podpisania oferty
W jego imieniu.

. Dostawca przygotowuje oferte zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

Niedopuszczalna jest zmiana tresci formularza oferty, oswiadczenia Dostawcy oraz wzoru
umowy przekazanych przez Zamawiajacego jako zataczniki do SIWZ.

. Dostawca moze ztozyc tylko jedng oferte zawierajgcg jednoznacznie opisang propozycje.

Ztozenie wigkszej liczby ofert lub ztozenie oferty zawierajacej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Dostawce.

10. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym

1),

pismem recznym (dtugopisem lub niescieralnym atramentem). Jezeli do oferty dotgczane
sg dokumenty w jezykach obcych, naleizy zataczy¢ dodatkowo ich ttumaczenia
poswiadczone za zgodnos¢ przez Dostawce.

Wszystkie miejsca, w ktorych Dostawca nanidst zmiany (poprawki) musza byé
parafowane przez osobe podpisujaca oferte.
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12. Oferta powinna by¢ ztozona w trwale zamknigtej kopercie zaadresowanej
do Zamawiajacego. Na kopercie nalezy poda¢ firme i adres Dostawcy oraz nazwe
zamowienia: ,Oferta — Dostawa wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z 0.0.”.

13. Dostawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

14. Dostawca ponosi we wtasnym zakresie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem
i ztozeniem oferty.

X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN ORAZ POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z DOSTAWCAMI

1. Oswiadczenia i dokumenty oraz wszelkie informacje Zamawiajacy i Dostawcy przekazuja
zgodnie z wyborem Zamawiajgcego dokonywanym na bieigco, pisemnie, faksem lub
droga elektroniczng.

2. Jezeli Zamawiajacy lub Dostawca przekazujg oswiadczenia, dokumenty oraz informacje
faksem lub droga elektroniczna, kazda ze stron na iadanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Dostawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy
niezwlocznie udzieli wyjasnien, jedli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego
w terminie do 23.02.2022 r.

4. Tres¢ zapytann Dostawcow (bez ujawniania Zrédet) i odpowiedzi Zamawiajacego beda
zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.kpwik.krasnik.pl.

5. Przedstawicielami Zamawiajgcego uprawnionymi do bezposredniego kontaktowania
sie z Dostawcami s3:

- Nina Oleszko —tel. 81/ 825 68 09 w. 303, e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl,
- Agnieszka Dziurda —tel. 81/ 825 68 09 w. 502, e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl.

6. Adres na jaki nalezy kierowac¢ korespondencje do Zamawiajgcego:
KPWIK Sp. z 0.0.,
23-210 Krasnik
ul. Graniczna 3A
fax: (81) 825 68 09 w. 111
e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl.

| XI.OFERTY WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

| Xl OPIS CZESCI ZAMOWIENIA

1. Zamowienie zostato podzielone na nastepujace czesci:
Czes$é 1 — wodomierze okreslone w tabeli Al
Czes¢ 2 — wodomierze okreslone w tabeli B1
Czes¢ 3 — plomby okreslone w tabeli C1
Czes¢ 4 — wodomierze okreslone w tabeli D1
Czesc 5 — wodomierze okreslone w tabeli E1
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. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych na poszczegdlne czesci okreslone

w punkcie 1. Oferta w czesci, na ktéra skitadana jest oferta, musi byé kompletna.

Xill. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT

. Oferty, w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zamawiajgcego z zaznaczeniem nazwy

i adresu Dostawcy oraz dopiskiem: ,Oferta - Dostawa wodomierzy oraz plomb
na potrzeby KPWiK Sp. z 0.0.”, nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego w Krasniku,
ul. Graniczna 3A w sekretariacie (Il p. pok. nr 206) w terminie do dnia 03.03.2022 r.
do godz. 9% |ub przesta¢ pocztg w powyzszym terminie; w przypadku wystania oferty
poczta za date ztozenia oferty uznaje sie dzien i godzine dostarczenia koperty z ofertg do
siedziby Zamawiajacego.

Kazda ztozona lub przestana oferta zostanie opatrzona datg i godzing jej ztozenia oraz
podpisem osoby przyjmujacej, a takze liczbg dziennika, pod ktéra zostata zarejestrowana.

Oferte ztozong po terminie Zamawiajacy pozostawia bez rozpoznania.

4. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 03.03.2022 r. o godz. 912 w siedzibie Zamawiajacego

w Krasniku, ul. Graniczna 3A w Sali konferencyjnej (I p.).

. Podczas catego pobytu na terenie KPWiK Sp. z 0.0. nalezy bezwzglednie zakrywaé nos

i usta za pomoca maseczki. Osoby, ktére nie dostosujg sie do tego obowiazku nie zostana
wpuszczone do budynku KPWiK Sp. z 0.0. i tym samym nie bedg mogly wzia¢ udziatu
w otwarciu ofert.

XIv.

KRYTERIA | SPOSOB OCENY OFERT

1. Cene oferty nalezy podac w PLN, nalezy podac cene netto i brutto oferty.

2. Cena powinna obejmowac catos¢ kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu

zamowienia w zakresie okresSlonym niniejsza SIWZ, w tym m.in. koszty dostawy do
siedziby KPWiK Sp. z 0.0. w Krasniku.

. Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postepowaniu jest cena.

Oferta oceniana bedzie na podstawie ceny brutto.

. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Dostawcy, ktéry zaoferowat najnizszg cene i ktorego

oferta spetnia wszystkie wymagania okreslone w niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert okreslonymi
w SIWZ, a nastepnie zbada czy Dostawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli Dostawca, o ktérym mowa w pkt 6:

1) podlega wykluczeniu z udziatu w postepowaniu albo

2) nie spetnia warunkdéw udziatu w postepowaniu albo

3) jego oferta podlega odrzuceniu albo

4) uchyla sie od zawarcia umowy albo
— Zamawiajacy zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu Dostawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposréd pozostatych
ofert.
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8. Procedura, o ktérej mowa w pkt 7 moze by¢ powtarzana do momentu zawarcia umowy
lub wyczerpania ofert.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé od Dostawcy, o ktérym mowa
w § 17 ust. 1i 2 Regulaminu:

1) wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert,
2) wyjasnien dotyczacych oswiadczer lub dokumentéw zatagczonych do oferty,
3) uzupetnienia o$wiadczeri i dokumentéw zgodnie z trescig § 11 ust. 24 Regulaminu.
10. Zamawiajacy poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyiki pisarskie;
2) oczywiste omytki rachunkowe, zuwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty
— niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Dostawce, ktorego oferta zostata poprawiona.
11. Dostawca w terminie 3 dni ma prawo ztozy¢ oswiadczenie o braku wyrazenia zgody na
poprawienie oferty w zakresie wskazanym w zawiadomieniu.
12.  Jezeli nie mozna dokonac¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty
ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Dostawcow, ktdrzy ztozyli te
oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

13. Dostawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowa¢ cen wyiszych niz
zaoferowane w ztozonych ofertach.

XV.  SRODKI OCHRONY PRZYStUGUJACE DOSTAWCY

1. Dostawcom, a takze innym osobom, ktdrych interes prawny w uzyskaniu zamdwienia
doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepisow Regulaminu, przystuguje srodek ochrony prawnej w postaci zazalenia.

2. Szczegbtowe zasady wnoszenia zazalenia, w tym termin na jego wniesienie i rozpoznanie
zostaty okreslone w § 22 Regulaminu.

| XVI.  ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli:
1) jest niezgodna z Regulaminem:;
2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ;
3) jej ztoienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) jezeli Dostawca w wyznaczonym terminie nie uzupetnit dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu lub brak podstaw
wykluczenia;

5) zostata zfoiona przez Dostawce wykluczonego zudziatu w postepowaniu
o udzieleniu zamoéwienia;

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny;

7) Dostawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, o ktérym mowa w §
18 ust. 1 Regulaminu ztozyt oswiadczenie, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 Regulaminu;

Strona 17z 20
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zmdwienia
[,Dostawa wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWIK Sp. z 0.0.”]



8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

XVIl. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamodwienia, jezeli:

1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza cena przewyizsza kwote, ktorg
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia, chyba
ze Zamawiajgcy moze zwiekszy¢ kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

3) w przypadkach, o ktorych mowa w § 20 ust. 6 Regulaminu, zostaty ztozone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym lub interesie Zamawiajgcego;
5) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajaca
zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia,
6) Dostawca uchylit sie od zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego,
z uwzglednieniem § 17 ust. 2 pkt 4i 5 Regulaminu.
2. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi
réownoczesnie wszystkich Dostawcow, ktorzy:
1) ubiegali sie o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,
2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu
sktadania ofert
— podajac uzasadnienie.

3. Zawiadomienie, o ktérym mowa w pkt 2 Zamawiajacy dodatkowo zamieszcza na stronie
internetowej, na ktorej zamiescit SIWZ.

XVIIl. ZAWARCIE UMOWY T

1. Z Dostawcy, ktorego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza zostanie podpisana
umowa na dostawe wodomierzy na potrzeby KPWIK Sp. z 0.0. o tresci okreslonej
w zataczniku nr 3 (wzér umowy) do niniejszej SIWZ.

2. Umowa z wybranym Dostawcg zostanie zawarta w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego w terminie nie krotszym niz 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Zamawiajgcy mozie zawrze¢ umowe przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2:
1) jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia zostata ztozona tylko jedna oferta,

2) w wyjatkowych sytuacjach, gdy jest to niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania
przedsiebiorstwa Zamawiajacego, przy czym informacja ta musi byé podana
niezwtocznie wszystkim Dostawcom, ktorzy ztozyli oferty.

4. Jezeli Dostawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia, Zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza
z zachowaniem zapiséw § 18 Regulaminu, chyba ze zachodzg przestanki do uniewaznienia
postepowania.
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XIX.

INFORMACIE DODATKOWE

1.

W sytuacjach nieopisanych w niniejszej SIWZ majg zastosowanie zapisy Regulaminu oraz
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740
z poin. zm.).

. Wszyscy Dostawcy, ktorzy ztozyli oferty zostang powiadomieni na pismie o wynikach

postepowania, a wybrany Dostawca zostanie dodatkowo poinformowany o terminie
i miejscu podpisania umowy.

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO?!, Zamawiajacy — Krasnickie Przedsiebiorstwo

Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. — informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych przekazanych KPWiK Sp. z 0.0. przez Dostawcow
w zwigzku zudziatem w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego jest Krasnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0,
ul. Graniczna 3A, 23-210 Krasnik (dalej: KPWiK Sp. z 0.0. lub Administrator).

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Krasnickim Przedsiebiorstwie Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z o0.0. jest Pan Zbigniew Marcinkowski, kontakt e-mail:
iod@kpwik.krasnik.pl, tel. 81/ 825 68 09 w. 107.

3) Dane osobowe przekazane przez Dostawcow przetwarzane bedg na podstawie art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamowienia.

4) Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Dostawcéw bedg osoby lub
podmioty, ktéorym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu
0 § 15 ust. 17 Regulaminu oraz art. 2 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzes$nia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej; odbiorcami danych osobowych mogg by¢
réwniez podmioty dziatajgce na zlecenie KPWiK Sp. z 0.0., w tym podmioty swiadczace
na rzecz KPWiK Sp. z 0.0. ustugi doradcze lub obstuge informatyczng dziatalnosci KPWiK
Sp.z0.0.

5) Dane osobowe przekazane przez Dostawcow beda przechowywane zgodnie
z § 15 ust. 21 Regulaminu, przez okres 4lat od dnia zakonczenia postepowania
o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania zawartej umowy, udzielonych gwarancji
lub rekojmi, a takie okres dochodzenia roszczen przekracza 4 lata — do czasu
wypetnienia wszystkich obowigzkow prawnych cigzacych na Administratorze.

6) Obowigzek podania przez Dostawcow danych osobowych dotyczacych ich
bezposrednio lub dotyczgcych ich pracownikow lub podwykonawcow jest wymogiem
okreslonym w Regulaminie i jest zwigzany z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja
z Regulaminu.

7) W odniesieniu do danych osobowych Dostawcéw decyzje nie beda podejmowane
w sposob zautomatyzowany ani profilowane stosowanie do art. 22 RODO.

8) W/w osoby posiadaja:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych;

! Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
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b) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych?;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznaja, ie przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza
przepisy RODO;

9) W/w osobom nie przystuguje:

e) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, dla ktérych podstawg prawng przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO. B
XX. | WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Zatacznik nr 1 — Formularz ofertowy

2. Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie Dostawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz o braku podstaw wykluczenia

3. Zafacznik nr 3 —Wzér umowy

4. Zatacznik 4 - Oswiadczenie Dostawcy o zgodnosci oferowanych wodomierzy
Z wymaganiami Zamawiajacego

Zatwierdzam

PREZES ZARZADU

................... remensz Qfczofski...........

ansowych

N1

2 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiana
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie moze narusza¢ integralnoéci protokotu oraz jego zatacznikéw.
% Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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